
ACORUS  AQUASTONE RESINA EPÓXI 
FICHA TÉCNICA 

  

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 
Parâmetros Especificação 

Líquido branco-claro e incolor 

184-195 g/eq 

 
11000-15000 MPa·S 

< 500 ppm 

< 50 

< 500 ppm 

< 1000 ppm 

Aparência 

Peso equivalente de Epoxi 

Viscosidade 25ºC (MPA.S) 

Cloro hidrolizavel (mg/kg) 

Cor (Alpha) 

Residuos disolventes (mg/kg) 

Agua (mg/kg) 

 
DESCRIÇÃO 
 
Aquastone EPX é uma resina epóxi líquida de média viscosidade produzida a partir de 
bisfenol A e epicloridrina. não contém diluentes. O Aquastone EPX proporciona uma boa 
humectação dos pigmentos e resistência à sedimentação de cargas, bem como elevados 
níveis de resistência mecânica e química no estado curado. No entanto, devido à presença 
da resina de bisfenol A pura e não modificada, é propenso à cristalização durante o 
armazenamento, principalmente em condições frias. 

 
Antes efetuar o uso do produto consultar primeiro e ler com atenção com atenção a ficha de 
dados de segurança e o manual de aplicação do material. 
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Identificação 

Resina Epóxi 

 
Fórmula química 

C21H24O4 
 

 
CAS nº 

1675-54-3 

 
EINECS 

203-439-8 

 
Qualidade 

EPX 

 
Código 

0043.1651.155 

0043.1651.151 

0043.1651.147 

0043.1651.021 

 

Disponível 

IBC 1100 Kg 

Tambor 240 Kg  

Latas 20 kg 

 
Validade: 
Os recipientes originais fechados 
podem ser armazenados por pelo 
menos 12 meses. 
 
Armazenagem: 
Manter local acima de 5ºC 
Proteger da luz solar  
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