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GRELHA MODULAR PE/PP      
 
A E-WORKS GRASS proporciona uma superfície funcional e estável, resistente e permeável à água, a sua 
instalação é simples graças ao sistema de encaixe rápido.  O produto é fabricado a partir de mistura de 
polietileno e polipropileno 100% reciclado. É equipada com juntas de dilatação para absorção de tensões 
térmicas e mecânicas. Uma alternativa sustentável, permeável e durável com baixo custo de manutenção. 
 
 
INFORMAÇÕES 
 

▪ Grelha de polietileno e polipropileno 100% reciclada. 
▪ Juntas dilatação integradas 
▪ Instalação fácil e rápidas, não necessita de mão de obra especializada. 
▪ Dimensões otimizadas 800x800 mm 

▪ Adequada para tráfego automóvel  
 

A grelha E-WORKS GRASS é usada em: 
 

▪ Estacionamento verdes  
▪ Jardins 
▪ Campos de golfe 
▪ Campos de campismo 
▪ Áreas recreativas 
▪ Estradas de serviço 
▪ Ciclovias a e trilhas para caminhada 
▪ Acesso a pessoas de mobilidade reduzida 
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AVISO: 
Os dados e informações neste documento são valores aproximados, baseados em nosso nível atual de conhecimento e 
experiência, e não representam ofertas de vendas. Este documento não dá nenhuma garantia, responsabilidade e garantia do 
produto especificado. Os compostos de Acorus de alta qualidade são total ou parcialmente produzidos a partir de ingredientes 
não primários. Embora a seleção das matérias-primas, a produção e o controle de qualidade está sendo feito de acordo com as 
melhores práticas comuns e é responsabilidade do comprador inspecionar e testar os produtos de Acorus para determinar a 
adequação para a aplicação do comprador. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMAS 

Material Mistura PE-PP 100% reciclado  

Comprimento da grelha  800 mm 

ISO 1923 Largura da grelha 800 mm 

Altura da grelha 40 | 50 mm 

Peso / m² 4.84 kg / 6.17 kg  

Cor Verde, Cinza Preto 
 

Espessura da parede 3.5 – 4mm 

Carga de rutura Carga total 16 t – carga por eixo 10 t DIN 14090:2023-05 

Comportamento à temperatura Resistente ao gelo e aos raios UV 
DIN EN 438-2 

DIN EN ISO 4892-3 

Estabilidade dimensional -20 °C / +60 °C ISO 11359-2 

Resistência química Resistente: Gasolina, óleo, hidróxido sódio e ácido clorídrico  

Classe carga A B  

Certificação Neutro em termos climáticos de acordo com a ISO 11885 / ISO 17294-2A / DIN EN 17933 


