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GRELHA MODULAR HDPE       
 
A E-WORKS GRAVEL proporciona uma superfície de cascalho funcional e estável, resistente e permeável à 
água, a sua instalação é simples e rápida.  O produto é fabricado a partir de polietileno de alta densidade 
reciclado. Altamente resistente aos raios U.V, a cor mantém se estável. Uma alternativa sustentável, 
permeável e durável com baixo custo de manutenção. 
 
 
INFORMAÇÕES 
 

▪ Grelha de polietileno de alta densidade com elevada resistência à compressão e ao impacto. 
▪ Maior resistência às cargas de torção devido aos reforços plásticos entre as células 
▪ Geotêxtil de poliéster incorporado: muito resistente, não apodrece e, graças à estrutura aberta, não 

há qualquer hipótese de assoreamento. 
▪ As placas são dobráveis, facilitam o transporte e o armazenamento. 
▪ Instalação fácil e rápidas, não necessita de mão de obra especializada. 
▪ E-Works cria uma superfície estável para caminhar, andar de bicicleta e conduzir.  

 
A grelha E-WORKS GRAVEL é usada em: 
 

▪ Estacionamentos 
▪ Jardins 
▪ Calçadas 
▪ Estradas de acesso residencial 
▪ Campos de golfe 
▪ Áreas recreativas 
▪ Estradas de serviço 
▪ Ciclovias a e trilhas para caminhada 
▪ Acesso a pessoas de mobilidade reduzida 
▪ de acordo com DIN EN 1072: 1985, pode ser usado em estradas de incêndio 
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AVISO: 
Os dados e informações neste documento são valores aproximados, baseados em nosso nível atual de conhecimento e 
experiência, e não representam ofertas de vendas. Este documento não dá nenhuma garantia, responsabilidade e garantia do 
produto especificado. Os compostos de Acorus de alta qualidade são total ou parcialmente produzidos a partir de ingredientes 
não primários. Embora a seleção das matérias-primas, a produção e o controle de qualidade está sendo feito de acordo com as 
melhores práticas comuns e é responsabilidade do comprador inspecionar e testar os produtos de Acorus para determinar a 
adequação para a aplicação do comprador. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMAS 

Material 100% PEAD (HDPE) – polietileno de alta densidade 

 

Densidade do PEAD 0.95 g/cm³ 

Comprimento da grelha  1200 | 1600 | 1600 mm 

ISO 1923 Largura da grelha 800 | 1200 | 1200 mm 

Altura da grelha 20 | 30 | 40 mm 

Peso da placa / m² 2.616 kg / 1.363 kg/m²  |  3.950 kg / 2.057 kg/m² ISO 845 

Cor 
Branco, cinzento (25% de PEAD reciclado) 

e preto (100% de PEAD reciclado) 

 

Diâmetro das células em favo de mel / 
espessura da parede 

± 43 mm / ± 2 mm 

Geotêxtil termicamente ligado Poliéster não tecido branco – 50 g/m² DIN 53752 

Resistência à tração do geotêxtil 65 N numa amostra de 5 cm NF EN 29073/3 

Resistência ao rasgamento do geotêxtil 70 N DIN 53363 

Resistência à compressão (sem 
enchimento) 

90 t/m² ISO 844 

Resistência à compressão (com 
enchimento) 

400 t/m² ISO 844 

Inclinação máxima Declive até 20%  

Estabilidade dimensional -20 °C / +60 °C DIN 53752 

Granulometria da brita  Entre 4 e 16 mm 

 

Capacidade de carga 
Testado com uma carga mínima de 9 kN (sem deformação), 

adequado para aplicações com cargas por eixo > 10 toneladas 

CERTIFICAÇÕES Neutralidade climática de acordo com: ISO 11885 / ISO 17294-2A / DIN EN 17933 

CONFORMIDADE 

A E-WORKS Gravel está em conformidade com as normas: 
NF P 91-100 – Parques de estacionamento de acesso público 

NF P 91-120 – Parques de estacionamento de uso privado 

A grelha E-WORKS Gravel cumpre igualmente as normas de acessibilidade (PRM – 
Pessoas com Mobilidade Reduzida). 

Tolerância aproximada de 2% 
Tolerância aproximada de 1,5 mm 


