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LANCIL ALUMÍNIO LIGA AW 6082

Lancil em Alumínio liga 6082, caracteriza-se pela adição

de manganês à sua composição química, e é tida como a

liga com propriedades mecânicas mais elevadas desta

série.

É considerada uma liga ideal para aplicações estruturais,

com boa resistência à corrosão e boa tenacidade.

Apresentação standard em barras comprimento

3000X100X3mm de espessura. Fornecido com o lancil

estão incluídas as estacas de fixação com 25 cm de altura.

Aspeto:

Cor natural do alumínio. Também pode ser fornecido,
lacado em Preto, castanho ou Verde ETC.. sob
encomenda.

I-EDGE

O lancil I-Edge Alumínio é um produto desenvolvido pela
Acorus Engenharia, foi pensado para proporcionar ao
construtor uma aplicação fácil e rápida, adapta-se a
qualquer arquitetura e materiais.

Uma solução prática e eficiente para delimitação de
diferentes superfícies. Protege as arestas e confina com
eficiência a base do material. Delimita o pavimento em
cubo, asfalto, saibro, agregados de pedra, britas soltas,
relva, etc.

Exemplo de aplicação:
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Lancil alumínio medidas standard

N/ Ref Descrição C (mm) H (mm) E (mm) M/ atado Peso (kg)
L-ALR10-2 Alumínio Orla Natural 3000 100 2 5 12,50

L-ALR10-3 Alumínio Orla Natural 3000 100 3 5 18,50

Propriedades Físicas Propriedades Químicas Propriedades Mecânicas

Densidade: Cerca de 2,7 g/cm³. Alumínio: 95,2 a 98,3%
Resistência: Média a alta resistência, a maior da
série 6000.

Condutividade Térmica e Elétrica:
Característica das ligas da série 6000. Magnésio: 0,6 a 1,2%

Resistência à Tração: σb ≥ 205 MPa (até 320
MPa em T6).

Acabamento de Superfície: Excelentes
características, como anodização. Silício: 0,7 a 1,3% Alongamento: δ10 ≥ 14%.

Manganês: 0,4 a 1,0%
Tratamento Térmico: Pode ser tratada
termicamente para aumentar a resistência.

Outros: até 0,25% de Cr, até 0,1% de
Cu, até 0,5% de Fe, até 0,1% de Ti e
até 0,2% de Zn.

Usinabilidade: Boa usinabilidade e desempenho
de processamento.

Soldabilidade: Excelente desempenho de
soldagem e conformabilidade.

Resistência à Corrosão: Alta resistência à
corrosão.
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